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Mia Pro-Support®

İki farklı amaca hizmet eden Pro-Support® ve
Dyna-Support® mekanizma seçeneklerine sahip olan Mia, 
çalışma süresince bedeninizi destekleyen bir performans 
koltuğudur.

Hızlı bir şekilde kişisel ayar yapmanıza imkan veren
Pro-Support® mekanizmanın, Dyna-Support® 
mekanizmadan farklı olarak sırt sertliği ayarlanabilir.
Mia Pro-Support®’un sırtı geriye 23 derece eğim hareketine 
sahiptir. Dik açıda kilitlenebilen sırt, 3 farklı açıda limitlenebilir. 
Pro-Support® mekanizması ile Mia, yönetici ofislerinden ev-
ofislere kadar tüm çalışma alanları için ideal seçenektir. Mia 
Pro-Support®, yüksek ve alçak sırt seçeneklerine sahiptir.

Kolçakları, sırt yüksekliği ve isteğe bağlı olarak oturma 
derinliği ayarlanabilen Mia Pro-Support® yüksek 
performanslı bir çalışma koltuğudur. Mia’nın 70 cm ayak 
çapı, ağırlık dengesi değiştiğinde bile dengesini koruyarak 
düşmeyi ve düşmeye bağlı yaralanma riskini en aza indirir.

Tasarım Nurus D Lab

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek her 
zaman güncel kalan Nurus D Lab, kullanıcı gereksinimlerini 
gözlemleyerek ve kullanıcıların hayallerini dinleyerek zamanın 
ötesinde ürünler tasarlamaktadır. Tasarım sürecinin başlangıcı 
olan gereksinime en iyi şekilde cevap verecek ürünleri ortaya 
koymak amacıyla Nurus Tasarım ekibi özenle, dikkatle ve 
özveriyle çalışmaktadır.

Tasarlanan ürünün her detayı ileri seviyede incelenmekte ve 
test edilmektedir. Nurus D Lab, markanın tasarım stratejisinin 
belirlenmesinden ürünün pazara sunulmasına kadar tüm 
aşamaları yönetmektedir.



nurus.com/mia

Ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.

Materials 
Gövde rengi siyahtır. Siyah PP ve alüminyum ayak seçenekleri vardır.* 

Döşeme
Kumaş, deri ve suni deri döşeme seçenekleri bulunur.*

*Teknik dokümandan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

ÖLÇÜLER (mm)

Mia Yüksek Sırt
Pro-Support® / Dyna-Support®

Mia Alçak Sırt
Pro-Support® / Dyna-Support®
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